€ Eurothane G

Eurothane G on komposiitsoojustusplaat. Selle sisu koosneb jaigast
pollisotstianuraadist (PIR). Plaat on mdlemalt poolt kaetud gaasitiheda
mitmekihilise fooliumiga. Lisaks on plaadi Ghele kiiljele liimitud kipsplaat.

Kasutusala(d)

Komposiitsoojustusplaat siseseintele ja lagedele

Plaadi
Kirjeldus
Mootmed
Pikkus

Laius
Paksus
Tihedus (sisu
erikaal)
Vilimus
Pinnakate
Servaviimistlus
(sulund)

Kipsplaadi
servaviimistlus

Vaartus

2600
1200
20-100

Uhik Tolerants Standard
mm

mm

mm T2 EN 823
kg/m?3

Gaasitihe mitmekihiline foolium soojustusplaadi mélemal oolel ja

peale selle Uhel poolel kipsplaat (12,5 mm)

Sirge servaga

Pikad servad 6hema servaga

Olulised omadused

Kirjeldus

Standard

Soojusjuhtivus (teatatud vaartus)

Koik paksused

EN 13165

EN kood Vaartus  Uhik

Ap 0.022 W/m.K

Oleme teinud koik, et selle dokumendi sisu oleks véimalikult tdpne. Pidage meeles, et tehnilised spetsifikatsioonid voivad riikide 16ikes
erineda. Recticel Insulation ei vastuta trikivigade eest ja votab endale 6iguse muuta andmeid ilma ette teatamata. See dokument ei loo,
tapsusta, muuda ega asenda Uhtegi uut ega varasemat lepingulist kohustust, mille osas on Recticel Insulation ja kasutaja kirjalikult kokku

leppinud.
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€ Eurothane G

Kirjeldus Standard EN kood Vaartus Uhik

Mehaanilised omadused

Survetugevus 10% survepinge juures EN 826 %81(218/ >120 kPa
Moo6tmete stabiilsus kindlates temperatuuri- ja
niiskusoludes
48 h 70°C, 90% RH EN 1604 DS(70,90)2
Témbetugevus pinnaga ristuva koormuse korral EN 1607 TR80 >80 kPa
Polemisomadused
Pdlengus kaitumine (toode eraldi) EN 13501-1 Euroklass F
Pélengus kaitumine (I8ppkasutuskohas) EN 13501-1  Euroklass CE:(_)SL :‘::SUS 20-100
Niiskustehnilised omadused
Veeauru labilaskvustegur (tabeli vaartus) EN ISO J 50-100
10456
Pikaajaline vee imendumine téissulundi puhul EN 12087 WL(T)2 <2 mahu%
Isolatsioonivaartused
Paksus (mm) Ap vaértus (W/meK) RD vaartus (m2¢K/W)
20+12.5* 0.022 0.90
30+12.5* 0.022 1.35
40+12.5* 0.022 1.80
50+12.5* 0.022 2.25
60+12.5* 0.022 2.70
80+12.5* 0.022 3.60
100+12.5* 0.022 4.50

*12,5 = kipsplaadi paksus, mida ei ole arvestatud soojustakistuse vaartuses

Ap-véartus viitab isolatsiooniplaadile.

Oleme teinud koik, et selle dokumendi sisu oleks véimalikult tdpne. Pidage meeles, et tehnilised spetsifikatsioonid voivad riikide 16ikes
erineda. Recticel Insulation ei vastuta trikivigade eest ja votab endale 6iguse muuta andmeid ilma ette teatamata. See dokument ei loo,
tapsusta, muuda ega asenda Uhtegi uut ega varasemat lepingulist kohustust, mille osas on Recticel Insulation ja kasutaja kirjalikult kokku
leppinud.

Recticel Insulation Oy

P Stedld Fi FEEL .
Gneissitie 2, 04600 Mantsala, Finland foen RECTICEL
INSIDE walation

www.recticelinsulation.com

IS
X

680YRHNU4NSC 250415



€ Eurothane G

Standardid ja sertifikaadid

Standardid

Tootestandard EN 13165:2012 + A2:2016
Tootmine ISO 9001:2015
Keskkonnajuhtimine ISO 14001:2015

Sertifikaadid

Keymark 001-BK-514-0004-0006-W012
ATG/H 750

VOC A+

ehitusmaterjalide heitkoguste klassifikatsioon M1

Muud andmed

Tootmisettevote

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgium

Ladustamine/hooldus Ladustada kuivas ja otsese péikesevalguse eest kaitstuna.

Oleme teinud koik, et selle dokumendi sisu oleks véimalikult tdpne. Pidage meeles, et tehnilised spetsifikatsioonid voivad riikide 16ikes
erineda. Recticel Insulation ei vastuta trikivigade eest ja votab endale 6iguse muuta andmeid ilma ette teatamata. See dokument ei loo,
tapsusta, muuda ega asenda Uhtegi uut ega varasemat lepingulist kohustust, mille osas on Recticel Insulation ja kasutaja kirjalikult kokku
leppinud.
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