€ Eurowall

~Eurowall” yra Silumos izoliacijos ploksté. Jos Serdj sudaro poliuretano
izoliacija. Abi plokstés pusés padengtos dujoms nelaidzia daugiasluoksne
plévele. Viena puse su tinklelio rastu.

Sprendimai

Silumos izoliacijos ploksté sienos konstrukcijai (*) Kai kuriose $alyse §j gaminj (30 mm storio) taip pat galima naudoti
pir€iy sieneléms.

Gaminys

Aprasymas ReikSme Vienetas Leistinasis nuokrypis Standartas

Matmenys

ligis 1200 mm

Plotis 600 mm

Storis 30-180 mm T2 EN 823

Tank.ls (Serdies savitasis +30 kg/m?

svoris)

ISoriné

Danaa Dujoms atspari daugiasluoksné plévele, viena pusé atspindinti (tinklelio rastas), kita —
9 atspari Sarmui (matiné pilka).

Krasty tipas (liezuvélis- Liezuveélio-griovelio sujungimas keturiose krastinése

griovelis)

Svarbiausios savybés

Aprasymas Standartas EN kodas ReikSmé Vienetas

Silumos laidumas (deklaruota verte)
Visy storiy plokstés EN 13165 Ap 0.022 W/m.K
Mechaninés savybés

Cs(10/

Gniuzdymo stipris suspaudziant 10 %: EN 826 Y)120 >120 kPa
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€ Eurowall

Aprasymas

Matmeny stabilumas nurodytomis temperatiros ir dregmes

salygomis
48 hrs 70°C, 90% RH

Atsparumas tempimui statmenai pavirSiams

PrieSgaisrinés savybés
Reakcija j ugnj (pats gaminys)

Emisijos geba (**)

Drégmeés kontrolé

Laidumo vandens garams koeficientas (lentelés reikSmé)

ligalaikis vandens jgéris visiSkai panardinus

Izoliavimo reikSmés
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€ Eurowall

Standartai ir sertifikatai

Standartai

EN 13165:2012 + A2:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
Sertifikatai
Keymark 001-BK-514-0004-0017-W012 (30-160mm)
ATG/H 750 (30-160mm)
ATG 2481 (30-160mm)
CTG 138 (30-160mm)
PEFC 100% PEFC - sertifikato numeris: CU-PEFC-

COC-867959
statybiniy medziagy iSmetamujy terSaly M1 (9amyba
klasifikacija Wevelgem)
Kita
Gamybos jmoné
Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Belgija
Sandéliavimas / priezilra Laikyti sausai ir saugant nuo tiesioginiy saulés spinduliy.

Duomeny bazés registracijos
»Eurowall” yra registruota BASTA ***

"Eurowall“ yra registruota Byggvarubeddmningen

(***) BASTA registracija reiskia, kad galime patikrinti, ar Sis produktas atitinka sutartus savybiy kriterijus, susijusius su
aplinkai ir sveikatai pavojingomis savybémis. Zr. www.bastaonline.se.

(****) Zr. www.byggvarubedomningen.se

(**) Emisijos geba j sienos Siluminiy savybiy skai€iavimg galima jtraukti tik tuo atveju, jei Silumos izoliacijos ploksté
sumontuota nevédinamoje sienos konstrukcijoje.
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