OIP PIR

IP PIR yra termoizoliaciné ploksté. Jos Serdj sudaro standzios
poliizocianurato PIR putos. Ploksté i$ abiejy pusiy padengta dujoms
nelaidzia daugiasluoksne plévele.

Sprendimai

Betono daugiasluoksnése plok$tése naudojama Silumos izoliacija.

Gaminys
Aprasymas Verte Vienetas vl - Standartinis
nuokrypiai

Matmenys

ligis 600, 2400, 2500 mm

Plotis 590 (¥), 1200 mm (*) tik gamyba Mantsala

Storio 20-220 () mm T2 EN 823

diapazonas

(**) > 180mm tik gamyba Mantsala
ISvaizda
Susidirimas su D.aug_!a.sluoksné plévelé iS abiejy pusiy sandari dujy
difuzijai.

Krasty apdaila TiesUs krastai

Svarbiausios savybés

Aprasymas Standartinis EN kodas Verté Vienetas

Silumos laidumas (deklaruojama verte)

Visi storiai EN 13165 A\p 0.022 W/m.K

Mechaninés savybés

Gnluzdyn'lo .Jtemplal arba gniuzdymo stipris esant 10 % EN 826 cs(10/ > 100 kPa

deformacijai Y)100

Elgesys per gaisrg

Reakcija j ugnj (pats produktas) EN 13501-1 NPD

Higrometrinés savybés

R - . . EN ISO
Vandens gary difuzijos koeficientas (lentelés verteé) 10456 y 50-100
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OIP PIR

Standartai ir sertifikatai

Standartai

Produkto standartas EN 13165:2012
Gamyba ISO 9001:2015
Aplinkosaugos valdymas ISO 14001:2015
Sertifikatai

100% PEFC - sertifikato numeris: CU-PEFC-

PEFC COC-867959

statybiniy medziagy iSmetamy tersaly

klasifikavimas M1

Kita
Gamybos jmoné

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem,
Belgium

Wevelgem
Méntsala Gneissite 2, 04600 Méntséala, Finland
Tvarkymas / priezitra

Sandéliavimas ir (arba) tvarkymas

Registracijos duomeny bazéje

IP PIR - yra registruota BASTA * (Gamyba Wevelgem, Mantséld)

IP PIR - SundaHus registruota ** (Gamyba Wevelgem, Mantsald)

*hk

IP PIR - Byggvarubeddémnngen registruota (Gamyba Wevelgem, Mantsal3)

IP PIR patvirtinta naudoti ,,Nordic Swan“ ekologiniu Zenklu pazymétuose

pastatuose *** (Gamyba Wevelgem, Mantsala)

(*) BASTA registracija reiskia, kad galime patikrinti, ar Sis gaminys atitinka sutartus savybiu kriterijus, susijusius su aplinkai
ir sveikatai pavojingomis savybemis. Zr. www.bastaonline.se.

(**) Zr. www.sundahus.se.
(**) Zr. www.byggvarubedomningen.se

(****) Zr. www.nordic-ecolabel.org
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