© Powerwall S

Powerwall S ir siltumizolacijas plaksne. Tas kodolu veido cietas
poliizocianurata PIR putas. No abam pusém platne ir parklata ar reljefu
alumtnija foliju.

Lietojums(-i)

Siltumizolacija arsienam, ventiléjamam fasadém un lietus sienu sistémam.

Produkts
Apraksts Vértiba Vieniba Pielaides Standarta
Izmeéri
Garums 2400 mm
Platums 590, 1200 mm
Biezuma diapazons 30-200 mm T2 EN 823
BlTvums (kodola tilpuma svars) + 30 kg/m?3
Izskats
Sejas Abas pusés reljefa alumrnija folija
Malu apdare Taisnas malas no ¢etram pusém 590x2400
Valodas un rievas Cetras pusés 1200x2400
No ¢etram pusém apsuvumi 1200x2400
PamatipaSibas
Apraksts Standarta EN kods Vertiba Vieniba

SiltumvadTitspéja (deklaréta vértiba)
Visi biezumi EN 13165 A\p 0.022 W/m.K
Mehaniskas 1pasibas

Spiedes spriegums vai spiedes izturtba pie 10%
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deformacijas EN 826 CS(10/Y)120 >120 kPa
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Izméru stabilitate noteiktos temperatras un mitruma apstaklos

48 hrs 70°C, 90% RH EN 1604 DS(70,90)3
48 hrs -20°C EN 1604 DS(-20,-)1
Stiepes izturiba perpendikulari sejam EN 1607 TR80 (%) > 80 kPa

(*) all visi biezumi < 130mm
TR60 (**) > 60 kPa

(**) visi biezumi > 130 mm

EN 13501-1 Euroclass D-s2, dO
EN ISO
10456 u 50-100
EN 12087 WL(T)2 <2 vol-%
Izolacijas vértibas
Biezums (mm) )‘D vértiba (W/mK) RD vértiba (m2K/W)
30 0.022 1.35
40 0.022 1.80
50 0.022 2.25
60 0.022 2.70
70 0.022 3.15
80 0.022 3.60
90 0.022 4.05
100 0.022 4.50
120 0.022 5.45
140 0.022 6.35
160 0.022 7.25
180 0.022 8.15
200 0.022 9.05
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Standarti un sertifikati

Standarti

Produkta standarts EN 13165:2012 + A2:2016
RazoSana ISO 9001:2015

Vides parvaldiba ISO 14001:2015

Cits / dazadi
Razotne

P Gneissitie 2, 04600 Mantsila,

Mantséala -
Somija

Apstrade / apkope

Uzglabasana/apstrade

Registracija datu baze

Powerwall S ir registréts BASTA*

Powerwall S ir registréts Byggvarubeddémningen **

Powerwall S patvirtinta naudoti ,Nordic Swan“ ekologiniu Zenklu pazymétuose

pastatuose ***

(*) BASTA registracija nozimé, ka més varam parbaudtt, vai Sis produkts atbilst noteiktajiem TpasTbu kritérijiem attiectba

uz videi un veseltbai bistamam Tpastbam. SkatTt www.bastaonline.se.

(*) Zr. www.byggvarubedomningen.se

(***) Zr. www.nordic-ecolabel.org
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