€ Eurothane G

Eurothane G ir kompozitmateriala siltumizolacijas plaksne. Tas centralo
dalu veido stingra poliizocianurata PIR izolacija. Plaksnes abas puseés ir
gaznecaurlaidigs vairakslanu parklajums. Papildus plaksnes viena pusé
pielTméts gipSkartons.

Lietojums(-i)

Kompozitmateriala siltumizolacijas plaksne iek$gjam sienam un aug$éjam virsmam

Produkts
Izskats Vértiba
Izméri
Garums 2600
Platums 1200
Biezums 20-100
Bltvums (vidusdala
g 1 o ’ + 30
specifiska masa)
Aréjais
PArklaiums Gaznecaurlaidigs vairakslanu parklajums siltumizolacijas
! plaksnes abas un papildus otra pusé gipskartons (12,5 mm)
Malas (spunde) Taisnas malas
Gipskartons
konusveida malas Garas malas apstradatas
apstrade

PamatipaSibas
Izskats Standarts EN kods

Siltuma vaditspéja (deklaréta vértiba)

Visi biezumi EN 13165 Ap
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Vieniba Pielaide Standarts
mm
mm
mm T2 EN 823
kg/m3
Vértiba Vieniba
0.022 W/m.K
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€ Eurothane G

Izskats
Mehaniskas Tpasibas

SaspieSanas spéks, saspiezot par 10 %

Izméru stabilitate noraditajos temperatiras un mitruma apstaklos

48 h 70°C, 90% RH
Stipribas robeza perpendikulari pret virsmu
Ugunsdrosibas Tpasibas

Degamiba (pasam produktam)
Degamiba (gala lietoSanas vieta)

Ar mitrumu saistitas tehniskas Tpasibas

Udens tvaiku necaurlaidibas koeficients (tabulas
vértiba)

Udens absorbcija ilgtermina, pilnTba iegremdéjot

Izolacijas vértibas

Biezums (mm)

20+12.5*
30+12.5*
40+12.5*
50+12.5*
60+12.5*
80+12.5*
100+12.5*

Standarts EN kods
cs(10/

EN 826 Y)120

EN 1604 DS(70,90)2

EN 1607 TR80

EN 13501-1 Euroclass

EN 13501-1 Euroclass

EN ISO

10456 H

EN 12087 WL(T)2

Ap vértiba (W/m.K)

0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022
0.022

*12,5 = gipskartona biezums, kas netiek nemts véra siltumpretestibas vértiba

Ap vértiba attiecas uz izolacijas platni.
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Veéertiba

>120

50-100

Vieniba

kPa

kPa

Biezums
20-100mm

vol-%

RD vértiba (m2.K/W)

0.90
1.35
1.80
2.25
2.70
3.60
4.50
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€ Eurothane G

Standarti un sertifikati

Standarti

Produktu standarts EN 13165:2012 + A2:2016
Razo$ana ISO 9001:2015

Vides parvaldiba ISO 14001:2015

Sertifikati

Keymark 001-BK-514-0004-0006-W012
ATG/H 750

VOC A+

buvmaterialu emisiju klasifikacija M1

Cits / dazadi

Razosanas ripnica

Wevelgem Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Be!{;ija
Glabasana/kopSana Glabajiet sausa un no tieSiem saules stariem aizsargata vieta

datubazes registracija
Eurothane G ir registréts BASTA *
Eurothane G ir registréts Byggvarubeddémningen **

(*) BASTA registracija nozimé, ka més varam parliecinaties, ka $is produkts atbilst noteiktiem Tpadibu kritérijiem attiecTba
uz Tpastbam, kas ir bistamas videi un veselibai. SkatTt www.bastaonline.se

(**) Skattt www.byggvarubedomningen.se
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