€ Eurowall

Eurowall ir siltumizolacijas plaksne. Tas centralo dalu veido poliuretana
putas. Plaksnes abas pusés ir gaznecaurlaidigs vairakslanu parklajums.
Plaksnes otra pusé ir rezgveida raksts.

Lietojums(-i)

Siltumizolacijas plaksne sienu struktiram (*) Dazas valstTs $o izstradajumu (biezums 30 mm) var izmantot arT pirts
sienam.

Produkts

Izskats Vértiba Vientba Pielaide Standarts
Izméri

Garums 1200 mm

Platums 600 mm

Biezums 30-180 mm T2 EN 823

Bltvums (vidusdala

3
specifiska masa) =30 kg/m
Arégjais
arklaj Gaznecaurlaidigs vairakslanu parklajums, kura viena puse ir atstarojo$a, bet otra —
Parklajums s

noturiga pret sarmu ietekmi (matéti peleka).

Malu apstrade (spundes) Pilnas spundes

Pamatipasibas

Izskats Standarts EN kods Vertiba Vieniba
Siltuma vaditspéja (deklaréta vértiba)

Visi biezumi EN 13165 Ap 0.022 W/m.K
Mehaniskas TpasSibas

cs(o/

www.recticelinsulation.com

SaspieSanas spéks, saspiezot par 10 % EN 826 Y)120 >120 kPa
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€ Eurowall

Izskats

Izméru stabilitate noraditajos temperatiiras un mitruma

apstaklos
48 h 70°C, 90% RH

Stipribas robeza perpendikulari pret virsmu

Ugunsdrosibas Tpasibas
Degamiba (pasam produktam)

Emisijas spéja (**)

Ar mitrumu saistitas tehniskas Tpasibas

Udens tvaiku necaurlaidibas koeficients (tabulas vértiba)

Udens absorbcija ilgtermina, pilnTba iegremdéjot

Izolacijas vertibas
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€ Eurowall

Standarti un sertifikati

Standarti
Produktu standarts
RazoSana

Vides parvaldiba
Sertifikati
Keymark

ATG/H

ATG

CTG

PEFC

Ekas emisiju klasifikacija Materiali

Cits / dazadi
Razos$anas ripnica
Wevelgem
Glabasana/kops$ana
Datubazes registracijas

Eurowall - ir registréts BASTA ***

Eurowall - ir registréts Byggvarubedémnngen

EN 13165:2012 + A2:2016
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

001-BK-514-0004-0017-W012

750

2481

138

100% PEFC - sertifikata numurs: CU-PEFC-COC-867959
M1

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem, Be!éija

(30-160mm)
(80-160mm)
(30-160mm)
(80-160mm)

(razo$ana Wevelgem)

Glabajiet sausa un no tieSiem saules stariem aizsargata vieta.

Fokkk

(***) BASTA registracija nozimé, ka més varam parbaudTt, vai $is produkts atbilst noteiktajiem Tpasibu kritérijiem
attiecTba uz videi un veselibai bistamam Tpastbam. Skat1t www.bastaonline.se.

(****) Sk. www.byggvarubedomningen.se

(**) Emisiju spéja janem véra sienas konstrukcijas siltuma aprékinos tikai tad, ja siltumizolacijas plaksne tiek uzstadrita

nevédinamai sienas konstrukcijai.

Recticel Insulation Oy

Gneissitie 2, 04600 Mantsala, Finland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL

nswlation

@
@

60G1PHWLS5AI2 250827



	Lietojums(-i)
	Produkts
	Pamatīpašības
	Izolācijas vērtības
	Standarti un sertifikāti
	Cits / dažādi

